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Bezpečnostní informace 


Bezpečnostní informace 


ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM 
PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. 


UPOZORNĚNÍ 
ÁN NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM A 
PROUDEM - NEOTEVÍRAT 


ZN UPOZORNĚNÍ 
Abuste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru a úrazu elektrickým proudem, 
neodstraňujte kryt (ani zadní panel) přístroje. Veškeré opravy přenechte 
kvalifikovaným servisním technikům. 


Symbol blesku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele 
na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř přístroje, které může 
mít takovou intenzitu, že hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 


Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje 
uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a údržbu v doprovodné 
dokumentaci přístroje. 


VAROVÁNÍ 

ABYSTE MINIMALIZOVALI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU 
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI ANI 
VLHKOSTI. 


UPOZORNĚNÍ 

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, 
UMÍSTĚTE ŠIROKÝ HROT ZÁSTRČKY NAD ŠIROKOU ŠTĚRBINU ZÁSUVKY 
A ZASUŇTE ZÁSTRČKU AŽ NA DORAZ. 


Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím 
ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze 
identické náhradní dílu. 


Nevustavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj 
předměty naplněné tekutinou, jako například vázu. 
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 


Při výrobě tohoto set-top boxu bula velká pozornost věnována nejen splnění norem 
kvalitu, ale | zajištění bezpečnosti, která je rozhodujícím faktorem při návrhu každého 
našeho přístroje. K zajištění bezpečnosti ale musíte rovněž přispět vy sami. lento 
dokument obsahuje důležité informace, které vás naučí tento set-top box a jeho 
příslušenství správně používat, abyste buli spokojení. Přečtěte si je prosím pozorně 


ještě před Instalací a použitím tohoto set-top boxu. 


Instalace 


1.. Přečtěte si pokynu a dodržujte je - Všechnu bezpečnostní pokynu a pokunu 
obsluze si přečtěte ještě před použitím tohoto set-top boxu. Dodržujte všechnu 
pokyny k obsluze. 


2.. Uschovejte pokynu - Bezpečnostní pokynu a pokunu k obsluze si uschovejte pro 
budoucí použití. 

3.. Dbejte na varování - Respektujte všechna varování na set-top Doxu a v návodu 
k obsluze. 


4. apájení - Tento set-top box je napájen z napájecí zástrčku stejnosměrného 

adaptéru. Abu zde nehrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zajistěte 

správné připojení adaptéru do napájecí zásuvku. 

5.. Zdroje energie - K napájení tohoto set-top boxu je dovoleno používat pouze zdroje, 

jejichž parametry vyhovují jmenovitým hodnotám uvedeným na štítku na zadním 

panelu set-top boxu. Jestliže si nejste jisti, jaký tup zdroje energie máte doma 
nebo v kanceláři k dispozici, obraťte se na prodejce vašeho set-top boxu nebo 
elektrikáře. U set-top boxů určených k provozu na baterie nebo k napájení z jiných 
zdrojů energie si přečtěte návod k obsluze. 

6.  Přetěžování - Nepřetěžujte síťové zásuvku a prodlužovací kabelu, aby nedošlo 

k požáru nebo Úrazu elektrickým proudem. Přetížené síťové zástrčku, prodlužovací 

kabelu, roztřepené napájecí kabelu, poškozené nebo popraskané izolace vodičů 

a rozbité zástrčku jsou nebezpečné a mohou být příčinou úrazu elektrickým 

proudem nebo požáru. Pravidelně kontrolujte kabel, a pokud jeho vzhled svědčí 

o poškození nebo zhoršení vlastností izolace, požádejte kvalifikovaného servisního 

echnika o jeho výměnu. 

7. Ochrana napájecího kabelu - Napájecí kabely veďte tak, abu na ně nemohl nikdo 

šlápnout nebo je poškodit umístěním předmětů na ně nebo proti nim, přičemž 
zvýšenou pozornost věnujte místům, kde vustupují z set-top boxu. 

8.. Odvětrávání - Výřezu a otvoru ve skříňce přístroje slouží k odvětrávání za účelem 
zajištění spolehlivého provozu set-top Doxu a jeho ochrany před přehřátím. Tuto 
otvory je zakázáno blokovat nebo zakrývat. Tyto otvory nesmí být nikdy blokovány 
umísťováním set-top boxu na postel, pohovku, rohož nebo zařízení pro ohřev 
vzduchu. Nestavte tento set-top box do uzavřeného prostoru, jako je knihovnička 
nebo regál, není-li zajištěno řádné odvětrávání nebo pokud je to v rozporu 
s pokunu výrobce set-top boxu. 
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9.. Doplňky - Aby nehrozilo žádné nebezpečí, nepoužívejte jiné doplňku, než tu, které 
jsou doporučeny výrobcem tohoto set-top Doxu. 
10. Nevustavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na 
přístroj předměty naplněné tekutinou, jako například vázu. 
Upozornění: Dbejte na bezpečnost při používání elektrické energie. Zařízení nebo 
příslušenství napájené z elektrického vedení a připojené k tomuto přístroji musí být 
označeno certifikační značkou na samotném příslušenství a nesmí být upravováno, 
aby nedošlo k zablokování bezpečnostních funkc minimalizujete potenciální 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. V případě jakýchkoliv 
pochybností kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. 
1.. Příslušenství - Nestavte tento set-top box na nestabilní vozík, stojan, stativ, 
konzolu nebo stolek. Set-top box by mohl spadnout na zem a způsobit vážné 
zranění dětí či dospělých, nebo se sám vážně poškodit. Používejte tento set-top 
box jen s vozíkem, podstavcem, stojanem, konzolou nebo stolkem doporučeným 
výrobcem nebo prodávaným společně s set-top boxem. Jakákoliv montáž 
přístroje musí být prováděna podle pokunů výrobce a musí být použito montážní 
příslušenství doporučené výrobcem. 
a. Během přemísťování vozíku se set-top boxem buďte opatrní. Rychlá zastavení, 
použití nadměrné sílu a nerovné povrchu mohou způsobit poškození set-top boxu. 
12.. Uzemnění venkovní antény - Pokud je k tomuto set-top boxu připojena venkovní 
anténa nebo kabelový systém, je třeba zajistit uzemnění této anténu nebo tohoto 
abelového systému, aby bula zajištěna určitá ochrana vůči napěťovým špičkám 
a tvorbou statických nábojů. Sekce 810 národního zákona o elektrických zařízeních 
(National Electrical Code), ANSI/NFPA Č. 70-1984 (Sekce 54 kanadského zákona 
o elektrických zařízeních (Electrical Code), Část 1) poskytuje informace 
O správném uzemnění stožáru a podpůrné strukturu, uzemnění přívodního vodiče 
vubíjecí jednotce anténu, připojení k uzemňovacím elektrodám a požadavcích 
na uzemňovací elektrody. 
13. Elektrické vedení - Venkovní anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti 
nadzemního elektrického vedení, jiných elektrických světelných nebo napájecích 
obvodů nebo tam, kde bu mohlo dojít k jeho pádu na takové elektrické vedení 
nebo obvodu. Při instalaci venkovního anténního systému musíte být mimořádně 
opatrní, abyste se takových elektrických vedení nebo obvodů nedotkli nebo se 
nim nepřiblížil, jelikož by to mohlo mít smrtelné následku. Instalace venkovní 
antény může být nebezpečná, a proto ji svěřte profesionálům zabývajícím se 
montáží antén. 


NK 


Použití 


14. Čištění - Před zahájením čištění odpojte tento set-top box ze síťové zásuvku. 
Nepoužívejte tekuté čisticí prostředku nebo čisticí prostředku ve spreji. K čištění 
používejte navlhčený hadřík. 

15. Předmětu, které se mohou dotknout nebezpečných napěťových bodů nebo 
„zkratovat“ dílu, mohou způsobit požár nebo Úraz elektrickým proudem. Zabraňte 
polití set-top boxu jakoukoli tekutinou. 
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16. Bouřka s blesku - Pro zvýšení ochranu tohoto set-top boxu během bouřky 
s blesku nebo v případě, že nebudete set-top box delší dobu používat, odpojte 
síťový napájecí kabel ze síťové zásuvku a odpojte anténní nebo kabelový systém. 
Tím ochráníte set-top box před poškozením vlivem blesků a přepětí v elektrické 
síti. 


Opravy 


17. Opravy - Nepokoušejte se tento set-top box sami opravovat, protože po otevření 
skříně nebo odstranění krutů buste mohli být vystavení nebezpečnému napětí 
nebo jinému nebezpečí. Veškeré opravu svěřte kvalifikovaným servisním 
technikům. 

18. Poškození vyžadující opravu - V následujících situacích odpojte set-top box ze 
síťové zásuvku a svěřte opravu kvalifikovaným servisním technikům: 

A. Pokud dojde k poškození napájecího adaptéru nebo připojovacího napájecího 
abelu. 
B. Pokud se do set-top boxu dostane tekutina nebo cizí předmětu. 

C. Pokud bul set-top box vustaven působení deště nebo vodu. 

D. Pokud se obraz nezobrazuje správně, přestože dodržujete pokunu k obsluze. 

astavujte pouze ovládací prvku, které jsou popsány v tomto návodu k obsluze. 

esprávné nastavení jiných ovládacích prvků může mít za následek poškození, 
přičemž obnovení normálního provozu set-top boxu si pak často vyžádá značný 
rozsah práce kvalifikovaného servisního technika. 

E. Pokud set-top box spadl na zem nebo bula poškozena jeho skříňka. 

F. Jestliže set-top box vykazuje zjevnou změnu chování - to jasně signalizuje 

potřebu opravu. 

19. Náhradní díly - Pokud jsou vyžadovány náhradní dílu, požádejte servisního 
technika o ověření, že použité náhradní dílu mají stejné bezpečnostní 
charakteristiku jako původní náhradní díly. Použití náhradních dílů specifikovaných 

výrobcem set-top boxu vás chrání před nebezpečím vzniku požáru, úrazu 

elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím. 

20. Bezpečnostní kontrola - Po dokončení jakéhokoli servisního zásahu nebo opravu 
tohoto set-top boxu požádejte servisního technika, abu provedl bezpečnostní 
kontrolu doporučené výrobcem a ověřil tak bezpečný provoz set-top boxu. 

21. Montáž na stěnu nebo pod strop - Tento přístroj je možno namontovat na stěnu 
nebo pod strop pouze způsobem, který je doporučen jeho a 

22. Teplo - Tento přístroj musí být umístěn mimo jakékoli zdroje tepla, jako například 
radiátory, zařízení pro ohřev vzduchu, kamna nebo podobná zařízení (včetně 
zesilovačů) produkující teplo. 


a 
o 
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Úvod 
Informace o tomto STB 


Přední panel 


Tlačítko Standby 
(Pohotovostní režim) 


Displej 


Snímač dálkového ovládání Channel up/down Port USB 
(Předchozí/Další kanál) 


Zadní panel 


TV anténa 

Pro externí TV anténu Síťové 
TV Scart napájení 
Pro připojení k televizoru 


Koaxiální digitální zvuk 


AFA 
en 


220-240V- 


RFIN RFOUT © COAXIAL R-J45 HDMI SCART 
5V==50mA 
-= >- 
VF průchozí smučka Výstup HDMI 


Pro externí zařízení 


Port LAN 
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Dálkový ovladač 6. Menu (Nabídka) 
(Otevření a uzavření obrazovky 
nabídku) 
7. Kurzor/CH+,- (Předchozí/Další kanál) 


STANDBY NEO svem Páně / VOL+- (Zvýšení/Snížení hlasitosti) 


5. (Kurzor: Navigační tlačítka 
6 používaná pro pohub po položkách 
nabídku) 
(CH+/-: Předchozí/Další kanál) 
7 (VOL+/-: Zvýšení/Snížení hlasitosti) 
8. Tlačítko OK 
(Potvrzení výběru v nabídce) 
9. RECORD (Záznam 
8 (Záznam TV programu) 
; 0. Numerická tlačítka 
(Pro zadávání numerických hodnot 
a výběr kanálu přímým zadáním 
jeho čísla) 
USB 
(Otevření nabídky Video) 
MEDIA (Média 
(Otevření nabídku Record (Záznam)) 
TTX (Teletext - otevření 
interaktivních služeb) 
TIMER TIMER (Časovač) 
(Nastavení časovače) 
MUTE (Vypnuti/zapnutí zvuku) 
SUBTITLE (Zapnutí/vupnutí titulků) 
Search backward /forward 
1 (Vyhledávání dozadu/dopředu) 
: EXIT (Ukončení nabídku) 
12. SEN EA BE: . STOP (Zastavení) 
13. F F 24. (Zastavení přehrávání nebo 
14. 25 záznamu programu 
. EPG (Elektronický programový 
průvodce) 
26. (Otevření nabídky elektronického 
programového průvodce) 
21. BAČK (Zpět) 
(Přepnutí na předchozí kanál) 
22. TV/RADIO (T V/rádio) 
(Přepínání mezi režimu TV a rádio) 
1.. STANDBY (Pohotovostní režim) 23. AUDIO (Zvuk) 
(Zapnutí STB nebo jeho přepnutí (Výběr zvukového režimu a zvukové 
do pohotovostního režimu) stopu) 
2.. INFO (Informace) 24. RES (Rozlišení - přepnutí rozlišení 
(Stiskněte pro zobrazení informací HDMI) 
o aktuálním kanálu) 25. FAV (Oblíbené) 
PLAY (Přehrávání) (Otevření seznamu oblíbených) 
Previous/Next (Předchozí/Další) 26. ČERVENÉ/ZELENÉ/ZLUTÉ/ 
PAUSE (Pauza / Aktivace funkce MODRÉ llačítko 
časového posunu) (Pro interaktivní funkce / Tlačítka 
funkcí vnořené nabídku) 


© 


RBOON-> 


= 


10. 
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N 
Oo 
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8CZ 
Copyright © 2017, Fast ČR, a. s Revision 04/2017 


Připojení systému 


Připojení systému 
Obecné informace 


Existuje mnoho různých typů televizorů a dalších zařízení, které lze připojit k tomuto 
STB. V této příručce jsou uvedeny nejčastější způsobu připojení vašich zařízení. 


Připojení televizoru 


Anténa 


Televizor 


HDMI kabel Scart kabel 


VF kabel 


220-240V- 
50/60Hz 
Max 12W/ 


RFIN 
5V=50mA 


RFOUT | COAXIAL RJ45 


Připojení Hi-Fi systému 


u E 


" i © O 
=== 000 CEE Koaxiální kabel 
= = 


220-240V- 
50/60Hz 
Max 12W/ 


RFOUT | COAXIAL RJ45 HDMI SCART 
-— 
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Začínáme 


Začínáme 

Vítejte 

Při prvním použití tohoto STB se zobrazí nabídka „Welcome“ (Vítejte). 

Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky Region (Region), Language (Jazuk), 


Displau Mode (Režim zobrazení) a Aspect Mode (Režim poměru stran). 
Označte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění vyhledávání kanálů. 


Welcome 


anguage nglish 


Display Mode 720p©e50HZ 
Aspect Mode 4:3LB 


Instalace 


Nabídka „Installation“ (Instalace) umožňuje nastavit vyhledávání kanálů a možnost LCN 
Installation (Instalace s LCN), 

1 isknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

isknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Installation“ (Instalace) 
stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídku Installation (Instalace). 

isknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. 

iskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


0000VU0U 


2. 
3 
4. 


Installation 


7 Auto Scan 
Channel Scan 
CN 


Auto Scan (Automatické prohledávání) 

Nabídka „Auto Scan“ (Automatické prohledávání) umožňuje nastavit automatické 

prohledávání kanálů. 

1.. Vyberte položku „Auto Scan“ (Automatické prohledávání) a stiskněte tlačítko „OK" 
pro otevření nabídky Auto Scan (Automatické prohledávání). 

2.. Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položku „FTA Only“ (Pouze nekódované), 
„12 Signal Only“ (Pouze signál T2), „T2 Lite Support“ (Podpora T2 Lite) 

3.. Označte položku „Search“ (Vyhledat) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění 
automatického prohledávání. 


Auto-Scan 


T2 Signal Only No 
T2 Lite Support No 
Search 
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Začínáme 


Channel Scan (Prohledávání kanálů) 
Nabídka „Channel Scan“ (Prohledávání kanálů) umožňuje nastavit ruční prohledávání 
kanálů. 

1.. Vyberte položku „DVBT Channel Scan“ (Prohledávání kanálů DVBT) a stiskněte 
tlačítko „OK“ pro otevření nabídky Channel Scan (Prohledávání kanálů). 

2.. Stisknutím kurzorových tlačítek nastavte položky Scan Mode (Režim 
prohledávání), Scan Band (Prohledávané pásmo), Channel No. (Číslo kanálu), 
Freguencuy (Frekvence), Bandwidth (Šířka pásma) a pak označte položku „Search“ 
(Vyhledat) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění prohledávání kanálů. 


ChannelScan 


Scan Band UHF 
Channel No. CH37(666000KHz) 
Freguency 666000KHz 


Bandwidth 8MHz 
Network Search No 

Search 

Signal IntenSity © mmm===== 100% 
Signal Ouality © === 100% 


LCN (Logické číslování kanálů) 

Pokud je aktivována funkce LCN (Logické číslování kanálů), nemůžete změnit originální 
čísla TV kanálů vutvořená prohledáváním. 

Funkci LCN můžete aktivovat/deaktivovat nastavením položku „LCN“ na zapnuto/ 
vupnuto. 
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Ovládání 
Přepínání kanálů 


K dispozici jsou tři způsobu výběru kanálu - postupným pr 
výběrem pomocí čísla a výběrem ze seznamu kanálů na o 
1.. Postupné procházení seznamu kanálů: 
Pro pohub v seznamu kanálů stiskně 
nebo dolů. 

Výběr pomocí čísla: 
Zadejte číslo kanálu přímo stisknutím 
„OK" pro výběr požadovaného kanálu. 
Výběr ze seznamu kanálů na obrazovce: 

Požadované číslo kanálu můžete rovněž vubrat přímo 
obrazovce. Tento seznam se zobrazuje pomocí hlavní 


informace najdete v části „Úprava kanálů“ v této příru 


numerických tla 


ocházením seznamu kanálů, 
brazovce. 


e na dálkovém ovladači tlačítko šipky nahoru 


čítek a stiskněte tlačítko 


ze seznamu kanálů na 
nabídku STB. Podrobnější 
čce. 


Otevření Elektronického programového průvodce (EPG) 


Otevření EPG pro všechny kanálu: 


1.. Stisknutím tlačítka „EPG“ otevřete nabídku EPG (Elektronický programový 
průvodce). 

2.. Stisknutím kurzorových tlačítek se přepněte mezi seznamem kanálů, plánem 
událostí vybraného kanálu a současnými/dalšími událostmi. 

3.. Stiskněte ZELENÉ tlačítko pro nastavení časovače události. 

4. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro zobrazení nabídku „Time Bar“ (Časový pruh). 

5.. Stiskněte tlačítko „OK“ pro zobrazení informací o vybrané události. 

6.. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro návrat zpět do předchozí nabídku. 

V nabídce „Time bar“ (Časový pruh): 

+ | Ukončení časového pruhu. 

A- Zpětna aktuální čas. 

«» Skok v čase dopředu nebo dozadu po půlhodinách. 

«» Skok v čase dopředu nebo dozadu po 2 hodinách. 

«» Skok v čase dopředu nebo dozadu po 24 hodinách. 


A EPG. 01:39. 4/4 
(P) 0010 BBC NEWS 24 
BBC News 
02:00-02:30 
News 


© 0010 BBC NEWS 24 
eng(1/1) 


3/19 02:30 


0008 Interecon 
0009 BBC Par The Recor Commons Ouestions © The Re 
0010 BBC NEWS Auntie's War on Smut — Proms on FOUR 
0011 CBesbie © This is OBeebies! 

0012 301 


01:30 02:00 03:00 


e Cancel « Now © Next 


« Time © Timer 


£,EPG 01:39. 4/4 


(© 0010 BBC NEWS 24 
| 


3/19 


0008 Interecon 
0009 BBC Pal © The Recor Commons Ouesiions © The Re 
Proms on FOUR 


01:30 02:00 02:30 
/ 


03:00 


0010 BBC NEWS 
0011 CBeebie | This is CBeebies! 
0012 301 
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Úprava kanálů 


Úprava kanálů 
Nabídka Edit Channel (Upravit kanál) 


1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Edit Channel“ (Upravit 
kanál) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídku Edit Channel (Upravit 
kanál). 

3.. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. 

4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Edit Channel 
$ TV ChannelList 


Radio Channel List 
Delete All 


TV Channel List (Seznam kanálů TV) 


1.. Vnabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „TV Channel List“ (Seznam 
kanálů TV) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídku TV Channel List 
(Seznam kanálů TV). 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte kanál a stiskněte tlačítko „OK“ pro 
zobrazení náhledu na požadovaný kanál TV. 


L TV ChannetList T TV Channel List 
« AINTV 4 « AINTV > 


0001 NoName + 0001 No Name . 
0002 YooPlay Ga 0002 YooPlay Ga 


0003 E4+1 | ; 0003 E4+1 
0005 SKY THREE 0005 SKY THREE DVBT 
T 


0006 Sky Spts Ne 0006 Sky Spts Ne DSE 


498167KHZ/8K/640AM 498167KHZU 
0007 SkyNews P1D:203/303/203 OD07SkýNáWs P1D:203/308/203 


G1:1/32 FEC:3/4 GI: FEC:1/2 


Použijte tuto nabídku pro nastavení oblíbených, uzamknutí, přeskakování, přesun, 
třídění, smazání a přejmenování kanálu. 


« © Stiskněte tlačítko „FAV“ a pak stiskněte tlačítko „OK“ pro úpravu funkce FAV 
(Oblíbené). 

« © Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Lock“ (Uzamknout). Budete 
požádání o zadání hesla (výchozí heslo je „O000"); pak stiskněte tlačítko „OK“ pro 
uzamknutí vybraných kanálů. 
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Úprava kanálů 


ěte „ZELENÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Skip“ (Přeskočit); pak stiskněte 
tlačítko „OK“ pro přeskakování vybraného kanálu. 

ěte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro aktivaci funkce „Move“ (Přesunout, zvýrazněte 
požadovaný kanál a stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení. Stiskněte tlačítko 
„UP“ nebo „DOWN“ pro výběr nové pozice a stiskněte tlačítko „OK". Kanál bude 
přesunut na novou pozici. 
Stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro otevření vnořené nabídky Edit channel (Upravit 
kanál. 
Stiskněte znovu tlačítko „OK“ pro zrušení příslušné funkce. 
Stiskněte znovu „barevné“ tlačítko pro ukončení příslušné funkce. 


Stiskněte tlačítko „Exit“ pro uložení a návrat zpět do nabídky „Edit Channel“ 
(Upravit kanál) 


Radio Channel List (Seznam kanálů rádia) 


1. 


V nabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „Radio Channel List“ 
(Seznam kanálů rádia) a stiskněte tlačítko „OK" pro otevření nabídku Radio 
Channel List (Seznamu kanálů rádia). 

Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte kanál a stiskněte tlačítko „OK“ 
pro poslech požadovaného kanálu rádia. 


Poznámka: 
Ovládání v režimu „Radio Channel List“ (Seznam kanálů rádia) je v zásadě stejné, 
jako ovládání v režimu „TV Channel List“ (Seznam kanálů TV), až na jednu výjimku: 


V režimu „Radio Channel List“ (Seznam kanálů rádia) není k dispozici žádná 
obrazová informace, takže se v okně náhledu na pravé straně vždy zobrazuje 
logo rádia. 


Delete all (Smazat vše) 


1. 


" 


V nabídce Edit Channel (Upravit kanál) vyberte položku „Delete All“ (Smazat vše) 
a stiskněte tlačítko „OK“. 

Budete požádání o zadání hesla (výchozí heslo je „0000"). 

Zobrazí se okno s varováním. 

Pro smazání všech kanálů Vyberte „Yes“ (Ano) a stiskněte tlačítko „OK“. 

Pro zrušení mazání vyberte „No“ (Ne) a stiskněte tlačítko „OK“. 


Warning! Do you really want to delete 
all channels? 


7 Yes No 
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Nastavení systému 


Nastavení systému 
Nabídka System Setup (Nastavení systému) 


Nabídka System Setup (Nastavení sustému) umožňuje nastavit položku Language 
(Jazyk), TV System (TV sustém), Local Time Setting (Nastavení místního času), Timer 


Setting (Nastavení časovače), Parental Lock (Dětský zámek), OSD Setting (Nastavení 
OSD nabídku), Favorite (Oblíbené), Auto Description Setting (Nastavení automatického 
popisu), Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení) a Other (Ostatní). 

1.. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „System Setup“ 
(Nastavení sustému) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky System 
Setup (Nastavení systému). 

3.. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. 

4. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


System.Setup 


7 Language 
TV System 
Local Time Setting 
Timer Setting 


Parental Lock 

OSD Setting 

Favorite 

Audio Description Setting 
Multiview Setting 

Other 


Language (Jazyk) 


Tato nabídka umožňuje nastavit jazuk systému, zvuku, titulků a teletextu, a zapnout 
funkci titulků. 


Language 
First Audio English 
Second Audio German 
Subtitle Language English 


Teletext English 
Subtitle On 


Subtitle (Titulky): Of/Normal/Hard of Hearing (Vypnuto/Normální/Pro nedoslýchavé) 
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Nastavení systému 


TV System (TV systém) 


Tato nabídka umožňuje nastavit položku Video Resolution (Rozlišení obrazu), Aspect 
Mode (Režim poměru stran) a Digital Audio Out (Digitální zvukový výstup). 


Video Resolution (Rozlišení obrazu): Nastavení různých rozlišení video signálu 
(doporučené rozlišení 1080p/50 Hz) 
Aspect Mode (Režim poměru stran): Auto (Automaticku) / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 
Digital Audio Out (Digitální zvukový výstup): LPCM Out (Výstup LPCM) / BS Out 
(Výstup BS) 


RAVASVĚ C 


Aspect Mode Auto 
Digital Audio Out LPCM Out 


Local Time Setting (Nastavení místního času) 


Tato nabídka umožňuje nastavit region a čas. 

Region (Region): Tato nabídka se používá pro změnu nastavení regionu. 

GMT Usage (Použití času GMT): Tato nabídka se používá pro nastavení použití času 
GMT. 
K dispozici jsou tyto možnosti: By Region (Podle regionu) / User Define (Podle 
uživatele) 
GMT Offset (Posunutí času GMT): Tato nabídka je aktivní pouze tehdu, kduž bula 

v nabídce GMT Usage (Použití času GMT) nastavena hodnota „User Define“ (Podle 
uživatele). 
Rozsah posunutí času GMT je „-11:30 - +12:00“, s postupným zvušováním po 
půlhodinách. 
Daulight Saving (Přechod na letní čas): K dispozici jsou tuto možnosti:On/Off (Zapnuto/ 
Vypnuto) 
Date (Datum): Nabídky „Date“ (Datum) a „Time“ (Čas) jsou aktivní pouze tehdy, kduž je 
položka GMT Usage (Použití času GMT) nastavena na „Off“ (Vypnuto). 

Time (Čas): Stisknutím numerických tlačítek zadejte čas. 


LocabTime'Setting 


GMT Usage By Region 
GMT Offset GMT+01:00 
Daylight Saving off 


Date 12/07/2016 
Time 01:51 


Reykjavík,Casablanca,Lisbon,Dublin,London 
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Nastavení systému 


Timer Setting (Nastavení časovače) 


Tato nabídka umožňuje nastavit časovač programů. Můžete nastavit max. 8 časovačů. 
Timer Mode (Režim časovače): Off (Vypnuto) / Once (Jednou) / Daily (Každý den) / 
Weeklu (Každý týden) / Monthly (Každý měsíc) 
Timer Service (Služba časovače): Channel (Kanál) / Record (Záznam) 

Wakeup Channel (Kanál buzení): Umožňuje nastavit kanál, který bude naladěn 
při buzení. 
Wakeup Date (Datum buzení): Stisknutím numerických tlačítek zadejte datum buzení. 
Wakeup Time (Čas buzení): Stisknutím numerických tlačítek zadejte čas buzení. 
Duration (Doba trvání): Stisknutím numerických tlačítek zadejte dobu trvání. 


14:55 12-07-2016 


Timer Service Channel 
Wakeup Channel BBC FOUR 
Wakeup Date 12/07/2016 


Wakeup Time 16:00 
Duration 02:00 


Save +- Gancel 


Parental Lock (Dětský zámek) 


Tato nabídka umožňuje chránit nabídku a kanálu, a změnit heslo. 

1.. Vnabídce „System Setup“ (Nastavení sustému) vuberte položku „Parental Lock“ 
(Dětský zámek) a stiskněte tlačítko „OK" - budete požádání o zadání hesla 
(výchozí heslo je „0000"). 
2.. Po zadání správného hesla stisknutím numerických tlačítek se zobrazí nabídka 
dětského zámku. 
Menu Lock (Zámek nabídkuy): Pro uzamknutí nabídky Edit channel (Upravit kanál) / 
Installation (Instalace). Když chcete tyto nabídky otevřít, musíte zadat heslo. 

Zámek nabídky lze zapnout/vypnout. 

Rating Lock (Zámek dle hodnocení obsahu): Off (Vypnuto) / AGE4 (Věk 4) / AGE5 (Věk 
5) / AGE6 (Věk 6) / AGE7 (Věk 7) / AGE8 (Věk 8) / AGE9 (Věk 9) / AGE10 (Věk 10) / 
AGE1 (Věk 11) / AGE12 (Věk 12) / AGE13 (Věk 13) / AGE14 (Věk 14) / AGE15 (Věk 15) / 
AGE16 (Věk 16) / AGE17 (Věk 17) / AGE18 (Věk 18) 

New Password (Nové heslo): Pro změnu hesla. 

Confirm Password (Potvrzení hesla): Pro potvrzení nového hesla. 


Parentabtock 


Rating Lock 


New! 
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Nastavení systému 


OSD Setting (Nastavení OSD nabídky 


Tato nabídka umožňuje nastavit dobu zobrazení a průhlednost OSD nabídku. 
OSD Timeout (Doba zobrazení OSD nabídku): 1-10 sekund. 

OSD Transparency (Průhlednost OSD nabídku): Pro nastavení průhlednosti OSD 
nabídky na hodnotu Off (Vypnuto) / 10% / 20% / 30% / 40%. 


OSD'Setting 


OSD Transparency off 


Favorite (Oblíbené) 


Tato nabídka umožňuje přejmenovat skupinu oblíbených. 

1.. V nabídce Sustem setup (Nastavení systému) vyberte „Favorite“ (Oblíbené) 
a stiskněte tlačítko „OK" pro otevření nabídky Favorite (Oblíbené). 

2.. Vuberte požadovanou skupinu a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření virtuální 
klávesnice. Stisknutím kurzorových tlačítek zadejte postupně písmena a číslice 
a pak stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení. Po dokončení zadávání stiskněte 
MODRÉ tlačítko pro potvrzení. Název skupiny oblíbených bul úspěšně změněn. 

3.. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení nabídky pro přejmenování skupinu. 


8 Favorite 8 
(CAPS © Del « OK 
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Nastavení sustému 


Audio Description Setting (Nastavení zvukového popisu) 


Tato nabídka umožňuje nastavit položky AD Service (Reklamní služba), Use AD as 
default (Používat reklamu ve výchozím nastavení) a AD Volume Offset (Kompenzace 
hlasitosti reklamu): 


AD Service (Reklamní služba): On/Off (Zapnuto/Vupnuto) 
Use AD as default (Používat reklamu ve výchozím nastavení): On/Off (Zapnuto/Vupnuto) 
AD Volume Offset (Kompenzace hlasitosti reklamu): -3 - 3 


Audio 'DescriptionSetting 


Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení) 


Tato nabídka umožňuje nastavit vícenásobné zobrazení 

1.. Vnabídce „Sustem Setup“ (Nastavení systému) vyberte „Multiview Setting“ (Nastavení 
vícenásobného zobrazení) a stiskněte tlačítko „OK“ - pak můžete vybrat požadovanou 
hodnotu 4+1 Picture (Zobrazení 4+1) nebo 3x3 Pictures (Zobrazení 3x3). 

2.. Po výběru požadované položku stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení hlavní 
nabídku. V režimu celé obrazovky stiskněte „MODRÉ“ tlačítko pro otevření/ 
ukončení režimu vícenásobného zobrazení. 


Multiview Setting 


Multiview Setting (Nastavení vícenásobného zobrazení): 4+1 Pictures (Zobrazení 4M) / 
3x3 Pictures (Zobrazení 3x3) 


44 Pictures (Zobrazení 4+1) 3x3 Pictures (Zobrazení 3x3) 
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Nastavení systému 


Other (Ostatní) 


Tato nabídka umožňuje n 


Play Type (Typ přehráva 


(Automatický pohotovostní režim). 


Antenna Power (Napájení an 


duž je položka „Antenn 
bude STB poskutovat an 
Při nastavení na „Off“ (V 


Scrambled (Kódované) 


Beeper (Zvukové upozornění 
Auto Standbu (Automatické přepnutí do poh 
Hour (T hod.) /2 Hour (2 hod.) /3 Hour (3 


upn 


a Power“ ( 
éně napájení 5 V. 


uto) toto napáje 


Channel Play Type (Typ přehrávaných kaná 


): On/Off (Zapn 


Pokud nezadáte na předním panelu STB ne 
30 minut - 3 hodin žádný příkaz a neproběhne žádná událost časovače, STB se 
automaticky přepne do pohotovostního režimu 


astavit položky Antenna Power (Napájení anténu), Channel 
ných kanálů), Beeper (Zvukové upozornění) a Auto Standby 


tény): On/Off (Zapnuto/Vypnuto) 
apájení 


anténu) nastavena na „On“ (Zapnuto), 


ní nebude k dispozici. 
ů): All (Všechnu) / Free (Nekódované) / 


uto/Vypnuto) 
otovostního režimu): 30Min (30 min.) / 
hod.) / Off (Vypnuto) 


Do na dálkovém ovladači v průběhu 


Pokud vyberete Off (Vypnuto), STB se do pohotovostního režimu automaticky 


nepřepne. 


Channel Play Type 
s Beeper 
= 


Auto Standby 
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Nástroje 
Hlavní nabídka Tools (Nástroje) 


1.. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Tools“ (Nástroje) 
a stiskněte tlačítko „RIGHT" pro otevření nabídky Tools (Nástroje). 

3.. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. 

4. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


7 Information 


Factory Setting 

Software Upgrade by OTA 
Upgrade By USB 

Remove USB device safely 


Information (Informace) 


Tato nabídka umožňuje zobrazit některé parametru tohoto STB. 

1.. Vnabídce „Tools“ (Nástroje) vyberte „Information“ (Informace) a stiskněte tlačítko 
„OK“ pro otevření informačního okna. 

2.. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Information 
Receiver M3626 
Hardware MC6644-VER1.0 
Software RT6120T2 


Build Date H265 V1.0.2 
Website Jul6 2016 


Factory Setting (Tovární nastavení) 


Tato nabídka umožňuje resetovat tento STB zpět na tovární nastavení a smazat 
všechnu existující kanálu. 
1.. Vnabídce „Tools“ (Nástroje) vuberte položku „Factoru Default“ (Výchozí tovární 
nastavení) a stiskněte tlačítko „OK“. 
Budete požádáni o zadání hesla (výchozí heslo je „O000"). 
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2.. Zobrazí se potvrzovací okno. 
Pro obnovení továrního nastavení a smazání všech kanálů vyberte „Yes“ (Ano). 
Pro zrušení obnovy továrního nastavení vyberte „No“ (Ne). 

3.. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Factory Setting 


This operation will load default and erase all 
the channels that user added, continue? 


Software Upgrade (Aktualizace softwaru) 


Tento přístroj nabízí funkce, prostřednictvím kterých může uživatel aktualizovat verzi 

softwaru - buď bezdrátově (OTA) nebo pomocí USB. 

1.. Otevřete nabídku „Tools“ (Nástroje), vyberte „S/W Upgrade by OTA“ (Bezdrátová 
aktualizace softwaru) nebo „Upgrade by USB“ (Aktualizace z USB) a stiskněte 
tlačítko „OK“ - zobrazí se nabídka Software Upgrade (Aktualizace softwaru). 

2.. Stisknutím kurzorových tlačítek vyberte požadovanou položku a pak zvýrazněte 
položku „Start“ (Spustit) a stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění aktualizace. 

3.. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Softwareupgrade'by OTA: 


A 

Z |“ Bandwidth 
33 DownloadPID 
m Start 

p 


2 Signal Intensity 
8 Signal Ouality 


Remove USB device safely (Bezpečně odebrat USB zařízení) 


V nabídce „Tools“ (Nástroje) vyberte položku „Remove USB device safely“ (Bezpečně 
odebrat USB zařízení). 


Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK". Zobrazí se okno. 
Stiskněte znovu tlačítko „OK“. 


Disk Remove 
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Síť 
Network (Síť) 


Tato nabídka umožňuje nastavit možnosti sítě, sledovat předpověď počasí a poslouchat 
internetové rádio. 


Network Setting (Nastavení sítě): Net choose (výběr způsobu síťového připojení) 
Settings (nastavení parametrů sítě) 

Network Application (Síťové aplikace): Radio Channel (poslech internetových rádií) 
Weather Channel (zobrazení předpovědi počasí) 


DOS 


Network Application 


Hry 
Game (Hry) 


Tato nabídka umožňuje hrát hru. 

1. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte položku „Game“ (Hru) a stiskněte 
tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky Game (Hra). 

3.. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření hru. 

4. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


7 Othello 
Sudoku 
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Přehrávač multimédií 


Přehrávač multimédií 


Hlavní nabídka přehrávače multimédií 


Zajistěte, abu bulo k portu USB připojeno externí zařízení pro ukládání dat. 

1.. Stisknutím tlačítka „MENU“ otevřete hlavní nabídku. 

2.. Stisknutím tlačítka „UP“ nebo „DOWN" zvýrazněte položku „Media Player“ 

(Přehrávač multimédií) a stiskněte tlačítko „RIGHT“ pro otevření nabídky 
přehrávače multimédíí. 

3.. Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ označte požadovanou položku 
a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. 

4. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Media Player 


7 Records 
Video 
Music 
Image 
HDD Information 
DVR Setting 


Media Playback (Přehrávání multimédií) 


Tato funkce umožňuje přehrávat souboru z portu USB. 


1.. V nabídce „Media player“ (Přehrávač multimédií) vyberte stisknutím tlačítka „I“ 

možnost „Record“ (Záznam), „Video“ (Video), „Music“ (Hudba) nebo „Image“ 
(Obrázku) 

2.. Stisknutím tlačítka „OK“ otevřete nabídku Media Plauback (Přehrávání multimédií). 

3.. Stisknutím kurzorových tlačítek „UP“ a „DOWN“ vyberte požadovaný 
multimediální soubor a stiskněte tlačítko „OK“ pro přehrávání. 

4.. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


J Music Image | Video © Record 


o 


© < Playlist © FAV © FAVAL < Edt © 
= Switch +2Sort MO RepeatM | DTExL | 
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Přehrávač multimédií 


Record (Záznam): 

ČERVENÉ tlačítko: Stiskněte ČERVENÉ tlačítko pro otevření okna pro přejmenování. 
ZELENÉ tlačítko: Přesuňte zvýraznění na program, který chcete uzamknout. Stiskněte 
ZELENÉ tlačítko - budete požádáni o zadání hesla. Výchozí heslo je „0000"“. Po zadání 
správného hesla je program uzamčen. Pokud chcete program odemknout, stiskněte 
znovu ZELENÉ tlačítko. 
„ŽLUTÉ“ tlačítko: Stiskněte „ŽLUTÉ“ tlačítko pro smazání nahraného souboru. 


ačítko „1“ Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázku)/ 
Video (Video)/Record (Záznam). 
Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře. 


Video (Video): 
ODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu. 
Tlačítko „1“: Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázku)/ 
Video (Video)/Record (Záznam). 
Tlačítko „2"“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření třídění. Můžete třídit podle kritérií Name 
(Název )/ Time (Čas) / Size (Velikost). 
ačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře. 


Music (Hudba): 
„ČERVENÉ“ tlačítko: Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro zobrazení a úpravu plaulistu. 
ZELENÉ t ačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do seznamu pro 
přehrávání a pak stiskněte ZELENÉ tlačítko pro jeho přidání. Na souboru se objeví ikona 
obl (bench. Stiskněte znovu pro zrušení oblíbených a smazání souboru z plaulis 
ŽLUTÉ tlačítko: Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přidání všech souborů z aktuálního 
adresáře do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu toto tlačítko pro smazání všech 
souborů z aktuálního adresáře ze seznamu pro přehrávání. 
ODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ llačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu. 
ačítko „1“: Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázku)/ 

deo (Video)/Record (Záznam). 

ačítko „2“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření okna třídění. 
úžete třídit podle kritérií Name (Název) / Time (Čas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblíbené). 
ačítko „INFO“ (Informace): Stiskněte tlačítko „INFO“ pro výběr režimu opakování. 
dispozici jsou možnosti Repeat Folder (Opakování složku) / Random Folder (Náhodné 
řehrávání složku) / Repeat One (Opakování jedné skladbu). 
ačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do nadřazeného adresáře. 


c 


4<- 


Pam! 


— O 


Image (Obrázek): 
„ČERVENÉ“ tlačítko: Stiskněte „ČERVENÉ“ tlačítko pro zobrazení a úpravu playlistu. 
ZELENÉ t ačítko: Přesuňte zvýraznění na soubor, který chcete přidat do seznamu pro 

přehrávání a pak stiskněte ZELENÉ tlačítko pro jeho přidání. Na souboru se objeví 
ikona oblíbených. 
ŽLUTÉ tlačítko: Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro přidání všech souborů z aktuálního 
adresáře do seznamu pro přehrávání. Stiskněte znovu toto tlačítko pro smazání všech 
souborů z aktuálního adresáře ze seznamu pro přehrávání. 
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Přehrávač multimédií 


ODRÉ tlačítko: Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření vnořené nabídky pro úpravu. 
Tlačítko „1": Stiskněte pro přepínání mezi KARTAMI Music (Hudba)/Image (Obrázku)/ 
Video (Video)/Record (Záznam). 
Tlačítko „2"“: Stiskněte tlačítko „2“ pro otevření okna třídění. 

úžete třídit podle kritérií Name (Název) / Tire (Čas) / Size (Velikost) / Favorite (Oblíbené). 
Tlačítko „INFO" (Informace): Stiskněte tlačítko „INFO“ (Informace) pro otevření 
nastavení obrazu 
Tlačítko „3": Stiskněte tlačítko „3“ pro zobrazení obrázků v režimu vícenásobného zobrazení 
Tlačítko „EXIT“ (Ukončit): Návrat do rodičovského adresáře. 


HDD Information (Informace o pevném disku) 
Tato nabídka umožňuje zobrazit některé parametry vyměnitelného disku. 


V nabídce „REC“ (Záznam) vyberte položku „HDD Information“ (Informace 
o pevném disku) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření okna s informacemi 
o pevném disku. 
2.. Sliskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


HDD+Information 
USB Disk A: xxxG bytes 


u 


Volume XXXX 
Total Size XXxXx bytes 
Free Size XXXX bytes 
Rec Size XXxx bytes 
TMS Size Xxxx bytes 
File System NTFS 


© Format € DVR Set 


Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko pro otevření nabídky Format (Formátovat). 

« © Format (Formátovat) FAT/NTFS 
Stisknutím kurzorových tlačítek „LEFT“ nebo „RIGHT“ změňte nastavení položku 
Disk Mode (Režim disku). 
Pro zformátování vyberte „OK“. Pro zrušení vyberte „Cancel“ (Zrušit). 


« © DVR Set (Nastavení DVR) REC8TMS/Record/Timeshift (Záznam a časový 
posun / Záznam / Časový posun) 

Stiskněte MODRÉ tlačítko pro otevření nabídku DVR Set (Nastavení DVR). 
Stisknutím kurzorových tlačítek „LEFT“ nebo „RIGHT“ změňte nastavení položku 
DVR Type (Typ DVR). 
Pro potvrzení vyberte „OK". Pro zrušení vyberte „Cancel“ (Zrušit). 


Format DVR Set 
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Přehrávač multimédií 


DVR Setting (Nastavení DVR) 


Tato nabídka umožňuje nastavit parametry DVR Setting (Nastavení DVR). 

V nabídce „Media Player“ (Přehrávač multimédií) vyberte „DVR Setting“ (Nastavení 
DVR) a stiskněte tlačítko „OK“ pro otevření nabídku „DVR Setting“ (Nastavení DVR). 
Stisknutím kurzorového tlačítka „UP“ nebo „DOWN“ vyberte požadovanou položku, 
stiskněte kurzorové tlačítko „LEFT“ nebo „RIGHT“ pro změnu nastavení a stiskněte 
tlačítko „OK“ pro otevření vnořené nabídku. Stiskněte tlačítko „EXIT“ pro ukončení. 


Timeshift (Časový posun):  Pause/Off/Auto (Pauza/Vypnuto/Automaticku) 
Step to (Krok): 30sec/imin/Bmin/1Amin/1Bmin/20Amin/30min 
(30 sek/1 min/B min/10 min/15 min/20 min/30 min) 


Timeshift to Record 
(Časový posun u záznamu): On/Off (Zapnuto/Vypnuto 
PS Record (PS záznam): © On/Off (Zapnuto/Vypnuto 
After Recording 
(Po ukončení nahrávání): — Watch TV/Go to Standby-mode (Sledovat TV/Zapnout 
pohotovostní režim) 


DVR-Setting 


Step to 
Timeshift to Record 
PS Record 


After Recording Go to Standby-mode 
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Časový posun / záznam 


Časový posun / záznam 


Po připojení externího velkokapacitního zařízení (Mass Storage Device) k portu USB 
získáte přístup k funkci Time Shift/Record (Časový posun / Záznam) pro vysílaný 
program. 


Pozastavte vysílaný program a pokračujte v jeho sledování později (funkce Time 

Shift) 

ahrajte vysílaný program. 

. dyž dojde na velkokapacitním zařízení volné místo, operace záznamu vusílání se 
zastaví. 


Poznámka: 
Pro záznam nebo funkci časového posunu používejte prosím disk USB 2.0. 


Pro funkci časového posunu a záznamu potřebujete zařízení USB flash s vušší 
kapacitou nebo pevný disk (> 2 GB). 


Timeshift (Časový posun) 


Spuštění 

« © Funkci Time Shift (Časový posun) (ze spustit v režimu sledování vysílání stisknutím 
tlačítka „PAUSE“. 

« © Stisknutím tlačítek „RIGHT“ nebo „LEFT“ přesuňte kurzor na čas, který chcete 
zobrazit. Pro potvrzení stiskněte tlačítko „OK“. 


Play 00:02:37 


412 188 188TS 


Přehrávání 
Během přehrávání je možné provádět následující akce: 
+ © Slisknutím tlačítka „PAUSE“ pozastavit přehrávání 
Stisknutím tlačítka „FORWARD“ posunout přehrávání rychle dopředu 
« © Slisknutím tlačítka „BACKWARD" posunout přehrávání dozadu 


Zastavení časového posunu 
Pro zastavení funkce TimeShift (Časový posun) stiskněte tlačítko „STOP“. 
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Časový posun / záznam 


Record (Záznam) 


Okamžitý záznam 

« © V režimu sledování vusílání stiskněte tlačítko „RECORD“ pro okamžité spuštění 
záznamu aktuálního kanálu. 

« © Po dalším stisknutí tlačítka „RECORD“ můžete zadat dobu trvání. 
Pro zastavení záznamu stiskněte tlačítko „STOP“ - zobrazí se potvrzovací okno. 

« © Pro ukončení záznamu vyberte „Yes“ (Ano). Pro pokračování v záznamu vyberte 
„No“ (Ne). 


Nahrávání s časovačem 
« © Můžete otevřít nabídku nastavení časovače a nastavit nahrávání s časovačem 
pomocí EPG nebo možnosti System set up (Nastavení systému). 


Poznámka: 
Během dobu, kdu je aktivní funkce nahrávání, je možno sledovat jiný program 
ze stejného multiplexu. 


Poznámka: 


Pro funkci záznamu a časového posunu prosím použijte pevný USB disk nebo 
zařízení USB flash s rozhraním USB 2.0 od spolehlivého výrobce, jako například 
SAMSUNG, HITACHI a SONY. Některá USB zařízení nemusí být z důvodu nízké 
kvalitu podporována. 
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Rešení problémů 


Řešení problémů 


V některých regionech může bůt signál digitálního pozemního vysílání slabý. Proto 


doporučujeme pro sledování kanálů se slabým signálem používat anténu s vestavěným 
zesilovačem. 
Problém Možná příčina Co dělat 
Indikátor Odpojený síťový kabel Zkontrolujte síťový kabel 
pohotovostního Přetavená síťová pojistka Zkontrolujte pojistku 
režimu nesvítí 
Nebul zachycen Odpojená anténa Zkontrolujte kabel antény 
žádný signál Poškozená / chubně seřízená | Zkontrolujte anténu 
anténa Zkonzultujte s prodejcem 
acházíte se mimo oblast 
pokrutí digitálním signálem 
Žádný obraz nebo Ve vašem televizoru není Přepněte na jiný kanál 
zvuk vubrán vstup Scart/AV 
Zpráva anál je zakódovaný Vyberte alternativní kanál 
o kódovaném kanálu 
Žádná reakce na Přijímač je vypnutý Připojte a zapněte jej 
dálkové ovládání Ovladač není správně Nasměrujte dálkový ovladač 
nasměrován na přední panel 
Přední panel je zakrutý Zkontrolujte existenci překážek 
Vubité baterie dálkového Vyměňte baterie v dálkovém 
ovladače ovladači 
Zapomenutý kód Pro zrušení zámku kanálů 
pro zámek kanálů kanály znovu přeinstalujte 
Zapomenutý kód Kontaktujte zákaznickou 
pro zámek nabídku podporu 
Dálkový ovladač (1) Baterie v dálkovém (1) Vyměňte baterie 
neovládá váš STB ovladači potřebují vyměnit |(2) Zkontrolujte, zda něco 
(2) Existuje překážka blokující nebrání přenosu signálu 
cestu signálu mezi mezi dálkovým ovladačem 
dálkovým ovladačem a přijímačem 
a set-top boxem. 
Po přenesení STB Nové místo přívodu Vuzkoušejte přímý přívod 
do jiné místnosti antény může bůt součástí z anténu 
zjistíte, že nelze distribučního systému, který 
přijímat digitální může redukovat digitální signál 
vusílání přijímaný set-top boxem. 
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Technické údaje 


Technické údaje 


TUNER A KANÁL « KONEKTOR VF VSTUPU x 1 
(TYP IEC, JEC169-2, ZÁSUVKOVÝ TYP) 
+ KONEKTOR VF VÝSTUPU x 1 
(TYP JEC, IEC169-2, ZÁSTRČKOVÝ 
(PRŮCHOZÍ SMYČKA) 
« FREKVENČNÍ PÁSMO: 
174 MHz - 230 MFz (VHP) 
470 z - 862 MHz (UHF) 
« SIGNÁLOVÁ ÚROVEŇ: 
-15 - -70 dBm 
DEKODÉR 
« Video dekodér *« MPEG-2 MPeHL, AVC/H.264 HP ©eL41 
PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 
+ Audio dekodér « MPEG-I Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
CE958 SPDIF/Dolbyu D+ a Dolbu D 
+ VSTUPNÍ RYCHLOST « MAX. 48 Mbit/s 
« VIDEO FORMÁTY + 4:3/16:9 PŘEPÍNATELNÉ 
. Pana VÝSTUP « HDMI, CVBS 
MODULACE « PSK, 160AM, 640AM, 2560AM 
PŘIPOJENÍ 
+ SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL « PEVNÝ TYP 
« TUNER « ANTÉNNÍ VSTUP x 1, VF VÝSTUP x 1 
* HD « HDMI VÝSTUP x 1 
+ DATOVÝ PORT *« USBxT1 
+ SCART * DOTVxT 
+ SPDIF + KOAXIÁLNÍ x 1 
ZDROJ ENERGIE 
« VSTUPNÍ NAPĚTÍ « 220-240V-, 50/60Hz 
+ SPOTŘEBA ENERGIE * MAX.7W 


Poznámka: 
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. 


Ee Plus 
Vurobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou 
ochrannými známkami společnosti Dolbu Laboratories. 
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. 


ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 

že použité elektrické a elektronické výrobku nesmí být přidány do běžného 

omunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tuto 

výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
e nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobku místnímu 

prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
duktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
iálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 

být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 

od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 

ikvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisu 

U pokutu. 


bad LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
== 


Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie 
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele. 


Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii 

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, 
vužádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních 
úřadů nebo od svého prodejce. 


Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavku směrnic EU, které se 
C € na něj vztahují. 


Změnu v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího 


upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu. 
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CZ Záruční podmínky 


Součástí balení tohoto výrobku není záruční list. 


Prodávající poskutuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se 
poskutuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro 
běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého 
bul výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez 
zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vadu, nejpozději však do konce záruční dobu. Kupující je povinen 
poskutnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vadu. Do reklamačního řízení se přijímá 
pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se 
záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím 
nebo okamžiku, kdu je kupující po skončení opravu povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva 
reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu) 


Záruka se nevztahuje zejména na: 
vadu, na které bula poskytnuta sleva; 
opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku; 
poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, 
platnými právními předpisu a obecně známými a obvyklými způsobu používání, v důsledku použití výrobku 
jinému účelu, než ke kterému je určen; 
oškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby; 
oškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí 
vodu) 
vadu funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod 
mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád); 
oškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými 
rovozními podmínkami (např. vysoké okolní teplotu, vysoká vlhkost prostředí, otřesu); 
poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem); 
případu, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil); 
případu, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku; 
řípadu, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje 
svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje 


v dokladech) 


Gestor servisu v ČR: 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120 

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295 

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz 
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